


 � Motorische Verstellung, Einfach- oder 
Komfortsteuerung

 � Spanplatte 22 mm, melaminharzbeschichtet
 � Gestell silber metallic (029) oder 

kristallweiss (055)
 � DIN EN 527-1:2011

65 – 125 cm

 � réglable en hauteur avec moteur avec 
ou sans mémoire

 � panneau de particules 22 mm, mélaminé
 � le bâti en argent métallisé (029) ou blanc 

cristal (055)
 � DIN EN 527-1:2011

 � Motorinstelling: eenvoudige bediening of 
comfortregeling

 � spaanplaat 22 mm, met melamine afwerking
 � onderstel in metallic zilver (029) of      

kristalwit (055)
 � DIN EN 527-1:2011
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M3 Motor - Einfachsteuerung, 
Belastung 0-75 kg

M3 moteur – commande simp-
le, charge de 0-75 kg

M3 motor – eenvoudige be-
diening, belasting 0-75 kg

M4 Motor - Komfortsteuerung, 
Belastung 0-75 kg

M4 moteur – commande 
confort, charge de 0-75 kg

M4 motor – comfortregeling, 
belasting 0-75 kg
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68 – 118 cm
 � Manuelle oder Motorverstellung
 � Spanplatte 22 mm, melaminharzbeschichtet
 � Gestellteile Aluminium
 � DIN EN 527-1:2011

 � réglable en hauteur manuellement ou avec moteur
 � panneau de particules 22 mm, mélaminé
 � le bâti en couleur alu
 � DIN EN 527-1:2011

 � Handmatige of motorinstelling
 � spaanplaat 22 mm, met melamine afwerking
 � onderstel in aluminium kleur
 � DIN EN 527-1:2011
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 � Manuelle oder Motorverstellung
 � Spanplatte 22 mm, melaminharzbeschichtet
 � Gestellteile Aluminium
 � DIN EN 527-1:2011
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H2  Hand mit Gewichtsausgleich  
Belastung 0-40 kg

H2 main avec équilibrage de 
poids, charge de 0-40 kg

H2 hand met gewicht compen-
satie, belasting 0-40 kg

M1 Motor - Einfachsteuerung
Belastung 0-75 kg

M1 moteur – commande 
simple, charge de 0-75 kg

M1 motor – eenvoudige 
bediening, belasting 0-75 kg

M2 Motor - Komfortsteuerung
Belastung 0-75 kg

M2 moteur – commande 
confort, charge de 0-75 kg

M2 motor – comfortregeling, 
belasting 0-75 kg

 � réglable en hauteur manuellement ou avec moteur
 � panneau de particules 22 mm, mélaminé
 � le bâti en couleur alu
 � DIN EN 527-1:2011

 � Handmatige of motorinstelling
 � spaanplaat 22 mm, met melamine afwerking
 � onderstel in aluminium kleur
 � DIN EN 527-1:2011
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 � Manuelle oder Motorverstellung
 � Spanplatte 22 mm, melaminharzbeschichtet
 � Gestell silber metallic (029) oder kristallweiß 

struktur (055)
 � DIN EN 527-1:2011

68 – 120 cm

 � réglable en hauteur manuellement                    
ou avec moteur

 � panneau de particules 22 mm, mélaminé
 � le bâti en argent métallisé (029) ou blanc cristal 

structuré (055)
 � DIN EN 527-1:2011

 � Handmatige of motorinstelling
 � spaanplaat 22 mm, met melamine afwerking
 � onderstel in metallic zilver (029) of wit kristal 

structuur (055) 
 � DIN EN 527-1:2011
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H2  Hand mit Gewichtsausgleich  
Belastung 0-40 kg

H2 main avec équilibrage de 
poids, charge de 0-40 kg

H2 hand met gewicht compen-
satie, belasting 0-40 kg

M1 Motor - Einfachsteuerung
Belastung 0-75 kg

M1 moteur – commande 
simple, charge de 0-75 kg

M1 motor – eenvoudige 
bediening, belasting 0-75 kg

M2 Motor - Komfortsteuerung
Belastung 0-75 kg

M2 moteur – commande 
confort, charge de 0-75 kg

M2 motor – comfortregeling, 
belasting 0-75 kg
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TERGON Benelux
Aarschotsesteenweg 33

B-3110 Rotselaar
Tel.: +32 (0)16 44 33 62

Christoph Hohl
Email: christoph.hohl@tergon.ch

 
TERGON Luxembourg

11 Kiirchestrooss
L-5741 Filsdorf

Tel.: +352 27 68 72 55
Christoph Hohl

Email: christoph.hohl@tergon.ch
 

TERGON Nederland
Blauwe Hof 40-12

NL-6602 WX Wijchen
Tel.: +31 (0)24 641 51 58

Mark Wintjes
Email: mark.wintjes@tergon.ch

 
TERGON Servicecenter Rhein / Main

Am Kindergarten 6
D-63937 Weilbach

Tel.: 0049 (0)9373 20 40 45
Jürgen Hartmann

Email: juergen.hartmann@tergon.ch
 

TERGON Servicecenter NRW
Görlitzer Str. 9
D-50858 Köln

Tel.: 0049 (0)2234 988 41 40
Jürgen Hartmann

Email: juergen.hartmann@tergon.ch
 

TERGON Servicecenter Norddeutschland
An den Tennisplätzen 6b
D-21244 Buchholz i.d.N

Tel.: 0049 (0)4181 92 87 64 1
Martin Stojkovic

Email: martin.stojkovic@tergon.ch
 

TERGON Servicecenter Berlin
Melli-Beese-Straße 41

D-12487 Berlin
Tel.: 0049 (0) 30 722 96 316

Christian Weiß
Email: christian.weiss@tergon.ch

 
TERGON Servicecenter Südbayern

Lilienthalstraße 2a
D-82008 Unterhaching

Tel.: 0049 (0)89 69 38 13 81
Christian Weiß

Email: christian.weiss@tergon.ch
 

TERGON Servicecenter Ostbayern
Am Sonnenhang 74
D-84137 Vilsbiburg

Tel.: 0049 (0) 8741 5720044
Achim Kindler

Email: achim.kindler@tergon.ch
 

TERGON Servicecenter
Baden-Württemberg

Marbacher Str. 5
D-71729 Erdmannhausen

Tel.: 0049 (0)7144 89 72 502
Christian Weiß

Email: christian.weiss@tergon.ch


